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INTRO
VINKELMUR MED EN VINGE

Mulighed nr. 1

Du er kommet til fgrste skoleophold i hovedforlgbet i mureruddannelsen og skal i gang med et lzeringsforlgb, der
er en kombination af teoretisk og praktisk arbejde. Hovedvaegten i lzeringsforlgbet ligger pa mure-, fuge-, puds-,
flise- og klinkearbejde.

Forlgbet tager udgangspunkt i en arbejdsopgave, du kan blive praesenteret for som fagleert murer. Forestil dig, du
er ansat i et murerfirma, hvor mester beder dig udfgre denne opgave:

En kunde skal have muret en mindre prgvemur. Prgvemuren er en vinkelhulmur pd sokkel med vinduesfals og
salbeenk. Vinduesfalsen er med kuldebrosisolering i forlaengelse af salbaenken. Pa bagsiden af muren skal der
opseettes fliser. Vinklen, der dannes af bagmurene, skal udstgbes med afretningslag og efterfglgende beklaedes
med klinker.

Formalet med prgvemuren er at afprgve og fremvise det materialevalg, bygherren har pa tegnebrzaettet til sit
kommende nybyggeri samt at udfgre arkitektens anvisninger vedr. den valgte sdlbaenk.

Du har 5 uger til opgaven.

Opgaven er en enkeltmandsopgave - bade den teoretiske og den praktiske del.

Nar du er feerdig med din opgave, skal du praesentere bade dit teoretiske og dit praktiske arbejde for din laerer. Du
far en karakter pa 7-trinsskalaen pa baggrund af en helhedsvurdering af dit arbejde.




VINKELMUR MED TO VINGER
Mulighed nr. 2.

Du er kommet til fgrste skoleophold i hovedforlgbet i mureruddannelsen og skal i gang med et leeringsforlgb, der
er en kombination af teoretisk og praktisk arbejde. Hovedvaegten i laeringsforlgbet ligger pa mure-, puds-, flise-,
klinke- og fugearbejde.

Forlgbet tager udgangspunkt i en arbejdsopgave, du kan blive praesenteret for som faglaert murer. Forestil dig, du
er ansat i et murerfirma, hvor mester beder dig udfgre denne opgave:

En kunde skal have muret en mindre pravemur. Prgvemuren er en hulmur pa sokkel. Hulmuren har to vinger og er
med vinduesabning og sdlbaenk. Vinduesfalsen er med kuldebrosisolering. Muren skal afsluttes med rulleskifte i
toppen mellem de to vinger i hele murens bredde. Pa bagsiden af muren skal der opseettes fliser. Gulvfladen
mellem bagmurene, skal udstgbes med afretningslag og efterfalgende bekleedes med klinker.

Formalet med prgvemuren er at afprgve og fremvise det materialevalg, bygherren har pa tegnebrzaettet til sit
kommende nybyggeri samt at udfgre arkitektens anvisninger vedr. den valgte salbaenk som indmures i falsen.

Du har 5 uger til opgaven.

Opgaven er en enkeltmandsopgave - bade den teoretiske og den praktiske del.




BEDDMMELSE

Nar du er faerdig med din opgave, skal du praesentere den for din leerer og det lokale uddannelsesudvalg (LUU)
inkl. bade din praktiske opgave og dit teoretiske materiale. Du far en karakter pa 7-trinsskalaen pa baggrund af en
helhedsvurdering af dit arbejde.

Vejledning til bedgmmelse af svendeprgver benyttes, dog med graduering i forhold til forlgbet.

LINK: Vejledning til bedgmmelse af svendeprgve i murerfaget. http://kortlink.dk/bygud/25u4h

Efterfglgende holdes Abent Hus for mester og pargrende.

HUSORDEN | MURERAFDELINGEN

Husorden for
murerafdelingen

Byggeri

euc nordvest

m nordvest

Camatar fow Liddarnedss ag | rtewne

Se mere pa linket herunder

http://kortlink.dk/25ebv



http://kortlink.dk/bygud/25u4h
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Forlgbets opbygning

Dette leeringsforlgb er udviklet til mureruddannelsens fgrste hovedforlgb (H1). Det er bygget op om en praktisk opgave
(en aktivitet). Aktiviteten er i dette tilfeelde en hulmur med én eller to vinger, rulleskifte, vinduesabning og salbaenk.

Til den praktiske opgave er der knyttet seks mere eller mindre teoretiske elementer, du skal arbejde med. De seks
elementer kan du se pa skitsen herunder.

OBS! Vaer opmaerksom pa, at kvalitetssikring af din praktiske opgave er noget du arbejder med fra start til slut bl.a. ved
at udfgre modtagekontrol, udfgrelseskontrol (proceskontrol) og slutkontrol. Laes derfor om kvalitetssikring i Digital
hdndbog til kvalitetssikring, inden du pabegynder dit praktiske arbejde. Du finderhandbogen i den sidste

sektion, Kvalitet.

Arbejdsmilje

il

Planlaegning




Madlpinde

h-'ag nr. | Obligatoriske Kompetencemal jf. bekendtggrelse om Malpinde jf. uddannelsesordning for murere af
uddannelsesspecifikke | erhvervsuddannelse til murer af 15, marts 2016 15.07.16
fag og uddannelsesordning for uddannelsen til murer
10959 | Byggepladsindretning | 2, Eleven kan informationssege om lovkrav, produkter, | 1, Eleven kan foretage funktionel planleegning og
og affaldshandtering | arbejdsprocesser, pavirkninger og reguleringer af faget | indretning af en mindre byggeplads under
og bygzebranchen. hensyntagen til velfeerdsordninger, adgangsveje,
4, Eleven kan redeggre for arbejdsmarkedets afskeermninger, affaldssortering og
opbygning, overenskomstmeessige forhold og det vinterforanstaltninger.
fagretlige system. 2, Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at
vintervejrlig ikke kan volde skade pa materialer og
konstruktioner fgr, under eller efter arbejdets
udfgrelse.
10963 | Byggeriog 2, Eleven kan informationssgge om lovkrav, produkter, | 5, Eleven har kendskab til og kan deltage i arbejdet
arbejdsmiljs arbejdsprocesser, pavirkninger og reguleringer af faget | med arbejdsmiljg- og miljgstyringssystemer.
og byggebranchen.
7, Eleven kan arbejde med kold asfalt, bitumen, i
overensstemmelse med Arbejdstilsynets
uddannelseskrav.
10960 | Mivellering og 9, Eleven kan planlagge og arbejde ud fra udleverede | 1, Eleven kan til brug for afseetning og nivellering
afseetning tegninger og arbejdsbeskrivelser. ved almindeligt forekommende hgjdeafseetninger
11, Eleven kan udfgre alle fagligt relaterede og fladenivellement opstille og anvende forskellige
matematiske beregninger. typer af relevante nivelleringsinstrumenter.
2, Eleven kan ud fra udfgrte nivelleringer fore en
malebog og udregne koter 01-08-2015 og fremefter
3 Eleven kan medvirke ved opmaling og afseetning
af produktionsemne i terrazn.
10107 | Byggeri og samfund 2, Eleven kan informationsspge om lovkrav, produkter,
arbejdsprocesser, pavirkninger og reguleringer af faget
og byggebranchen.
4, Eleven kan redeggre for arbejdsmarkedets
opbygning, overenskomstmeessige forhold og det
fagretlige system.
12750 | Mureteknik 10, Eleven kan foretage kvalitetssikring af sit eget 1, Eleven kan planlzgge, meengdeberegne og
arbejde. kvalitetssikre eget murearbejde




12, Eleven kan udfgre almindeligt forekommende
murveerkskonstruktioner ved nybyggeri, byfornyelse,
renovering og restaurering.

2, Eleven kan udfgre anlaeg efter tegning ud fra de
almindeligt forekommende forbandter,

4, Eleven kan udfgre og begrunde anvendelsen af,

trykkede fuger og skrabefuger,
12757 | Pudsog 19, Eleven kan anvende murerfagets materialer og 1, Eleven kan planleegge og vurdere pudsearbejde
overfladebehandling intelligente materialer samt vise kendskab til deres og overfladebehandling, hensigtsmaessigt under
egenskaber. hensyn til tid, materialer, veerktgj, arbejdsmiljé og
handtering af bygningsaffald.

12758 | Fliseteknik 14, Eleven kan udfgre konstruktion og underlag for 2, Eleven kan vurdere almindeligt forekommende

fliser pa gulv og veeg. underlags beskaffenhed forud for udfgrelse af
flisearbejde pa gulv og vaeg.
15, Eleven kan udfgre gulv- og veegbekleedning i fliser 3, Eleven kan udfgre grundleeggende opmaling og
ved nybyggeri, renovering og restaurering. opdeling af veegfelter til almindeligt forekommende
flisearbejde.

12762 | Gulvteknik 10, Eleven kan foretage kvalitetssikring af sit eget 1, Eleven kan planleegge og kvalitetssikre eget

arbejde. gulvarbejde herunder inddrage hensyn til sikkerhed
og arbejdsmiljs.
13, Eleven kan udfgre almindeligt forekommende 4, Eleven kan anvende materialer og veerktagj til
opbygning af gulvkonstruktioner i ikke-organiske gulvarbejde samt udf@re blanding af beton efter
materialer. recept.
5, Eleven kan planlegge og udfgre eksempler pa
gulvopbygning med radonsikring og overgang til
fundament.

12897 | Tegning 1, Eleven kan genkende og navngive forskellige 1, Eleven kan vurdere og bearbejde almindeligt
stilarter inden for arkitektur og design og er forekommende tegningsmateriale og
opmeerksom pa de sestetiske kvaliteter i det murede arbejdsbeskrivelser.
byggeri.

5, Eleven kan kommunikere og samarbejde med 2, Eleven forstar tegningens og skitsens funktion.
kunder og byggeriets aktgrer samt arbejde med
innovative processer og vise kendskab til iveerksastter.
9, Eleven kan planlgge og arbejde ud fra udleverede
tegninger og arbejdsbeskrivelser.
3230 Digitalt byggeri 1 2, Eleven kan informationssgge om lovkrav, produkter, | 1, Eleven har kendskab til begreber og metoder,

arbejdsprocesser, pavirkninger og reguleringer af faget
og byggebranchen.

der er ngdvendige for digital kommunikation pa
byggepladser, herunder overordnede begreber i det
digitale byggeri.

9, Eleven kan planlgge og arbejde ud fra udleverede
tegninger og arbejdsbeskrivelser.

2, Eleven kan udarbejde produktionskort i
forbindelse med praktiske opgaver.

10, Eleven kan foretage kvalitetssikring af sit eget
arbejde.

3, Eleven kan anvende elektronisk kommunikation
og informationsindsamling pa grundleeggende
niveau.




Metode
(Begge muligheder)

Herunder far du mere at vide om, hvad tegningsopgaverne, de teoretiske opgaver samt den praktiske
opgave preecis gar ud pa.

Du kan fa brug for at finde baggrundsviden i web Bagerne: Murerbogen, Pudsbogen og Flisebogen.

VINKELMUR MED EN VINGE

Mulighed nr 1

Tegningsmateriale
Disse tegninger skal du bruge for at kunne Igse dine tegneopgaver og din praktiske opgave.

Skitsetegninger og digitale tegninger af:

e Facade A ogB.
e Plantegning.

e Snittegning.
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Praxis
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https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1164715/mod_page/content/9/Facade%20A%20og%20B.pdf
https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1164715/mod_page/content/9/Plantegning.pdf
https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1164715/mod_page/content/9/Snit.pdf
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Muren opmures | krydsforbandt.

Facade A skrabefuges.

Facada B glitfuges med en 3 mm Wbagelagt glat fuge,

Bagsiden af facade A og B pudses,

Der opsesttes fliser p bagsiden af facads A og B ti en halde pé 1200 mm over eksisterende gulv,

T o
Plantegning af mureropg. 1:10

Praxis|

Hvad skal du selv tegne?

For du gar i gang i murerhallen, skal du tegne en skitse af opgaven i handen.

Derefter skal du tegne opgaven i et digitalt tegneprogram. | det digitale tegneprogram skal du efter nesermere
aftale med din leerer udarbejde alle nedenstaende tegninger eller kun nogle af dem. Tegningerne skal
afleveres i forskellige malestoksforhold.

AFLEVERINGER:

Plantegning 1.- 4. skifte. Plantegningen af 1. skifte skal indeholde inddeling af klinker. 1:10
Snittegning med signaturer. 1:5

Facadetegning med forbandt og forbandtlgsning. 1:10

Opstalt af fliser. 1:10

Isometrisk tegning. (1:10)

Evt. detailtegning af knudepunkt. 1:5/1:2

Malene finder du pa tegningerne Facade A og B, Plantegning og Snittegning. Husk at malsaette dine
tegninger og at paseette et tegningshoved med de ngdvendige informationer.

Tegningerne kan enten afleveres elektronisk eller som udskrift.

LINK: Vejledning til udfaldskrav til digitale tegninger. http://kortlink.dk/bygud/25u4h side 26 og 27.
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https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1164716/mod_page/content/8/Facade%20A%20og%20B.pdf
https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1164716/mod_page/content/8/Plantegning.pdf
https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1164716/mod_page/content/8/Snit.pdf
http://kortlink.dk/bygud/25u4h

Beskrivelse af den praktiske opgave
Mulighed nr1l.

Du skal opfare en vinkelhulmur pa sokkel med vinduesfals og salbaenk. Vinduesfalsen er med
kuldebroisolering i forlaengelse af salbeenken. Pa bagsiden af muren skal der opsaettes fliser.
Vinklen, der dannes af bagmurene, skal udstgbes med afretningslag og derefter beklaedes med

klinker.

Nar din opgave er blevet bedemt, skal alle hele sten geres klar til genbrug.

Sokkel

Afsaet opgaven direkte pa murerhallens betongulv.

Niveller under hovedhjgrnerne.

Afszet sokkelblokke som vist pa tegning med 200 mm spring i sokkelhgjde.
Udlaeg fugtstandsende lag vandret og opbgjet efter geeldende regler.

Opmur muren i krydsforbandt.

Indmur evt. mursten/skifter i alternative nuancer som et dekorativt element.

lleeg bindere efter geeldende norm.

Udkrads fugerne.

Facade A skrabefuges og facade B glitfuges med 3 mm tilbagelagt glat fuge.

Udfgr salbaenk i det halve vindue. Salbaenken mures 48 mm ind i falsen.

llaeg fugtstandsende lag under salbanken.

Iseet kuldebroisolering i vinduesfals (se tegningerne Facade A og B og Plantegning samt dwg-filen).

og overfladebehandling

Filts og kalk halvdelen af facade A fra gverste venstre hjgrne til nederst venstre hjgrne.
Puds bagsiden af facade A og B til brug for efterfglgende flisebekleedning.
Finpuds vaegfladerne over fliserne.

Flisearbejde

Facade B vadrumssikres, evt. som demonstration af udsendt flisemgrtelproducent.

Inddel bagsiden af facade A og B og opsaet vaegfliser til en hgjde af 1200 mm over eksisterende
gulv. Husk at disponere vaegfladerne fornuftigt, sa du far "lige store" skeeringer alle steder.

Opsaet sokkelklinke hele vejen rundt. Hgjden pa sokkelklinken (ca. 6-8 cm) skal tilpasses i forhold til
inddelingen af vaegfliserne.

Brug fliser med glaserede kanter. Hvis du ikke kan det, ma du skeere alle udadgaende hjgrner i smig.
Fug fliserne. Fugernes bredde afhanger af flisernes format. Almindeligvis vil en 3 mm snor vaere
passende. Du skal selv medbringe flisesnor.

Renggr og poler fliserne, nar du er feerdig med at fuge dem.

Afretningslag og Klinker

12

Udfgr afretningslag i kote 0.050 i henhold til plantegning.
Laeg klinker pa afretningslaget med inddeling fra midten af gulvet, sa skaeringerne bliver ens i begge
sider. Det er en tommelfingerregel, at ingen skaeringer ma vaere mindre end en halv klinke.



VINKELMUR MED TO VINGER

Mulighed nr.2.

Tegningsmateriale
Disse tegninger skal du bruge for at kunne Igse dine tegneopgaver og din praktiske opgave.

Skitsetegninger og digitale tegninger af:

e Facade, plan, snit.
e Fliseopgave, gvelse 1.
e Fliseopgave, gvelse 2.
e Forbandttegning.
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Praxis Murerfaget
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https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1187159/mod_page/content/11/Facade_Plan_Snit.pdf
https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1187159/mod_page/content/11/Fliseopgave%20%C3%B8velse%201.pdf
https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1187159/mod_page/content/11/Fliseopgave%20%C3%B8velse%202.pdf
https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1187159/mod_page/content/11/Forbandttegning.pdf
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Praxis Murerfaget

Hvad skal du selv tegne?

Fer du gar i gang i murerhallen, skal du tegne en skitse af opgaven i handen.

Derefter skal du tegne opgaven i et digitalt tegneprogram. | det digitale tegneprogram skal du efter nezermere
aftale med din leerer udarbejde alle nedenstaende tegninger eller kun nogle af dem. Tegningerne skal

afleveres i forskellige malestoksforhold.

AFLEVERINGER:

Snittegning med signaturer. 1:5

Opstalt af fliser. 1:10
Isometrisk tegning. (1:10)
Evt. detailtegning af knudepunkt. 1:5/1:2

Facadetegning med forbandt og forbandtlgsning. 1:10

Plantegning 1.- 4. skifte. Plantegningen af 1. skifte skal indeholde inddeling af klinker. 1:10

Malene finder du pa tegningerne Facade, plan, snit samt Fliseopgave gvelse 1 og 2. Husk at malsaette dine
tegninger og at pasaette et tegningshoved med de ngdvendige informationer.

Tegningerne kan enten afleveres elektronisk eller som udskrift.

NB.LINK til vejledning til udfaldskrav til digitale tegninger: http://kortlink.dk/bygud/25u4h side 26 og 27
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http://kortlink.dk/bygud/25u4h

Beskrivelse af den praktiske opgave
Mulighed nr 2.

Du skal opfgre en hulmur pa sokkel. Hulmuren skal have to vinger samt en vinduesabning og en salbaenk.
Vinduesfalsen er med kuldebroisolering. Vinduesabningen skal overlukkes med en overligger, og det gverste
af muren mellem de to vinger skal afsluttes med rulleskifte. Soklen skal pudses. Pa bagmurene skal der
opseettes fliser. Gulvfladen mellem bagmurene, skal udstgbes med afretningslag og derefter bekleedes med
klinker.

Nar din opgave er blevet bedgmt, skal alle hele sten ggres klar til genbrug.
Sokkel

e Afsazet opgaven direkte pa murerhallens betongulv.

e Niveller under hovedhjgrnerne.

o Afsaet sokkelblokke som vist pa tegningen.

o Udleeg fugtstandsende lag vandret og opbgjet efter geeldende regler.
e Udfgr sokkelpuds.

e  Opmur muren i valgte forbandt (forbandet vaelger du i samrad med din lzerer).
e |leeg bindere efter gaeldende norm.

e Udkrads fugerne.

e Facade A og B skrabefuges. Facade D glitfuges med 3 mm tilbagelagt glat fuge.
e Udfgr salbaenk. Salbaenken mures 48 mm ind i falsen.

e llzeg fugtstandsende lag under salbanken.

e |Iszt kuldebroisolering i vinduesfalserne hele vejen rundt i vinduet.

Puds og overfladebehandling

e Puds facade C, bagsiden af facade D og B til brug for efterfglgende flisebeklzedning.
e Finpuds veegfladerne over fliserne.

Flisearbejde

e Facade Cvadrumssikres, evt. som demonstration af udsendt flisemgrtelproducent.

e Inddel bagsiden af facade B og D samt facade C og opseaet vaegfliser til en hgjde af 1200 mm over
eksisterende gulv. Husk at disponere vaegfladerne fornuftigt, sa du far "lige store" skaeringer alle
steder.

e Opsat sokkelklinke hele vejen rundt. Hgjden pa sokkelklinken (ca. 6-8 cm) skal tilpasses i forhold til
inddelingen af vaegfliserne.

e Brug fliser med glaserede kanter. Hvis du ikke kan det, ma du skzere alle udadgaende hjgrner i smig.

e Fug fliserne. Fugernes bredde afhanger af flisernes format. Almindeligvis vil en 3 mm snor veaere
passende. Du skal selv medbringe flisesnor.

e Renggr og poler fliserne, nar du er feerdig med at fuge dem.

15



Afretningslag

e Udfgr afretningslag i kote 0.050 i henhold til plantegning.

Klinker

e Laegklinker pa afretningslaget med inddeling fra midten af gulvet, sa skaeringerne bliver ens i begge
sider. Det er en tommelfingerregel, at ingen skaeringer ma vaere mindre end en halv klinke.

Teori
Begge muligheder

1. Tidsplan
2. Materialeberegning (meengder) incl materialekalkulation (pris), lankalkulation, tilbudspris.
3. Produktionskort incl. byggepladsindretning, aktivitetsliste, veerktgjsliste, materialeliste,

produktdatablade, APV (Arbejdspladsvurdering) og sikkerhedsdatablade.
4. Kuvalitetssikring.

5. Praesentation/fremlaeggelse
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Praktik

| murerhallen kommer du til at arbejde med:

Sokkel.

Mur.

Fugtspeerre og radonsikring.
Vinduesfals.

Salbaenk.

Puds og overfladebehandling.
Fliser.

Afretningslag.

Klinker.

10. Kvalitetssikring.

11. Finish og aflevering.

12. Praesentation og evaluering.
13. Oprydning.

©CoNO>GOA~WN =

Materialer

| denne opgave indgar der flere forskellige materialer.

Du skal finde ud af:

e Hvilke materialer, du skal bruge, og hvad der karakteriserer de enkelte materialer.
e Hvor meget du skal bruge af hvert materiale.
e Hvad de materialer, du skal bruge, koster.

Det betyder, at du skal udarbejde en materialeliste, en materialeberegning og en
materialekalkulation. Aftal med din lzerer, om du skal udarbejde disse materialedokumenter i
word, excel eller i handen — eller evt. som en kombination af disse muligheder. Aftal ogsa, om
din dokumentation skal udarbejdes i ét samlet ark eller i flere ark.

Materialekalkulation
Hjeelpefiler:

e Beregning af materialer — retningslinjer og eksempler.

Kalkulationsark til materialepris.

AFLEVERINGER:
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o Materialeliste og -beskrivelse
e Materialeberegning (meengder)
o Materialekalkulation (pris)


https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1168990/mod_page/content/3/Beregning%20af%20materialer_retningslinjer%20og%20eksempler.pdf
https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1168990/mod_page/content/3/Kalkulationsark_materialepris_fra%20svendepr%C3%B8ve.xlsx

Vaerktaf og materiel

Du skal finde ud af, hvilke veerktgjer, du skal bruge til opgaven. Inden du gar i gang med det, skal du
lese quizzen Veerktaj og navne herefter: http://kortlink.dk/25esx

Din leerer skal instruere dig i, hvordan du sikkert og korrekt bruger og handterer de veerktgjer, hvor der
kan opsta fare for din eller andres sundhed og sikkerhed.

Find dit maskinkarekort fra grundforlgbet frem og sgrg for at fa instruktion i maskiner, du endnu ikke har
krydset af.

Husk altid at bruge de pabudte personlige vaernemidler!

Komplet veerktgjsliste

Fra forrige opgave ved du, hvilke af dine veerktgjer i veerktgjskassen, du skal bruge til denne opgave. De
veerktgjer er imidlertid ikke nok. Du skal ogsa bruge andre.

Udarbejd derfor en komplet veerktgjsliste ved at tilfgje yderligere ngdvendige veerktgjer | dette skema inkl. el-
veerktaj og materiel. Pa listen skal du indsaette link til diverse sikkerhedsanvisninger for el-veerktgjet.

AFLEVERINGER:

o Komplet veerktgjsliste (NB Kan veere en inkluderet i produktionskortet)

Planlaegning

Nu skal du til at planlaegge, hvordan du vil gribe opgaven an.
Opleeg til tidsplan:

Hvor meget tid har vi til radighed? (Teel lektioner pa ugeoversigt skema)
Hvad skal der laves pa opgaven? (Udfyld skema 22)

Hvor lang tid til hver ting? (Skema 22)

| hvilken reekkefelge (Skriv tal i skema 22)

Overfor til tidsplan (Skema 24)

oM~

Farst teenker du opgaven grundigt igennem og far overblik over alle de delopgaver, der indgar i den.
(SKEMA 22) Dernaest finder du ud af, hvilken raekkefalge, (SKEMA 22) du vil udfgre delopgaverne i og
hvor lang tid, du ca. skal afsaette til hver af dem. (SKEMA 22) Husk at taenke bade teori og praksis ind i
din planlaegning. Til sidst overfarer du til tidsplanskemaet (SKEMA 24)

Skemaerne 22 og 24 herunder vil hjeelpe dig med at fa overblik over opgaven og med at styre din
arbejdsproces.
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https://master.praxis.dk/pluginfile.php/1164727/mod_page/content/4/Skema%20til%20komplet%20v%C3%A6rkt%C3%B8jsliste.docx

SKEMA 22

Produktudvikling, produktion og service
Side 22

Skema til opgave 2.1
Eksempel pa forskellige arbejdsopgaver.
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SKEMA 24
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Eller maske dette skema: http://kortlink.dk/praxis/25v69
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http://kortlink.dk/praxis/25v69

H1 varer 5 uger. Aftal med din leerer, hvordan du i store traek skal fordele dagene:

e X dage til teori og tegning.

e X dage til den praktiske opgave.

e X dage til fremleeggelse og bedgmmelse.

e X dage til nedbrydning og oprydning.
AFLEVERINGER:

e Tidsplan for det teoretiske og det praktiske

Produktionskort

AFLEVERINGER:

Arbejdsbeskrivelse/Produktionskort: LINK:
file://IC:/Users/kajx0488/Downloads/Produktionskort skabelon.pdf

Arbejdsmiljo

@]|©1C10]0
ANARALA| A
IO BH]O

Nar du udferer dit praktiske arbejde, skal du gere, hvad du kan, for at sikre et trygt og sikkert
arbejdsmiljg. Fx kan det vaere en god ide at starte hver morgen med at stgvsuge, sa du ikke gar rundt i
stov hele dagen.

Du skal ogsa hele tiden teenke sikkerhed og ergonomi ind i den made, du arbejder pa. Bl.a. ved at
sikre, at du og andre kan bevaege jer rundt uden at blive udsat for snuble- og faldulykker og ved at
bruge din krop rigtigt.
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Pas pa dig selv, nar du pudser

Du kan sagtens udfgre pudsarbejde og passe pa din krop samtidig - hvis bare du teenker dig om! Lgs
tiekopgaverne i kapitel 2 i Pudsbogen og se, om du har styr pa sagerne. Hvis du har en del forkerte svar, sa
lzes ogsa kapitlet.

APV (ArbejdsPladsVurdering)

Lgs efter aftale med din leerer disse opgaver.

1. Find Faktablad om APV pa BFAs hjemmeside (BFA = Branchefeallesskabet for arbejdsmiljg i
Bygge & Anlaeg). Lees teksten og udfyld grundskemaet. Fa skemaet rettet af din lserer og gem
det, til du skal fremlaegge din opgave.

2. Find Tjekliste til brug for sma virksomheders APV, Murer- og stukkatgrvirksomheder pa
Arbejdstilsynets hjiemmeside, laes teksten og udfyld tjeklisten. Fa listen rettet af din laerer og
gem det, til du skal fremlaegge din opgave.

AFLEVERINGER:

o APV

Evaluering og Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af din praktiske opgave

Fra start til sluti enhver arbejdsopgave skal du Igbende sikre kvaliteten af dit praktiske arbejde. Det gor
du bl.a. ved at udfere modtagekontrol, udfgrelseskontrol (proceskontrol) og slutkontrol — alt sammen
med dokumentation.

Nar du er feerdig med din opgave, vil kvaliteten af dit praktiske arbejde blive bedgmt/evalueret ud fra din
dokumentation og disse punkter:

Mureteknik (lod og vage, murveerkets planhed og renhed samt studsenes ensartethed).
Laengdemal og hgjdemal (korrekt udfgrt opmaling/opstregning).

Fugearbejde (udkradsningsdybde, fyldte fuger, ensartethed, finish).

Pudsarbejde (lod, planhed, overfladens ensartethed og finish).

Flisearbejde (lod, planhed, vage, fugernes ensartethed og finish).
Stebearbejde/afretningslag (planhed og vage).

Klinkearbejde (vage, planhed, fugernes ensartethed og finish).

Proceskontrol

Digital handbog til kvalitetssikring

http://kortlink.dk/25esp

og/eller
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https://pudsbogen.praxis.dk/umbraco/surface/Membersurface/login?redirect=https%3A%2F%2Fpudsbogen.praxis.dk%2F7670&moodleurl=https%3A%2F%2Fmaster.praxis.dk&courseid=21749&coursename=for%C3%A5r18%20Vinkelhulmur&moodlereturnurl=https%3A%2F%2Fmaster.praxis.dk%2Fmod%2Fpage%2Fview.php%3Fid%3D881082
https://pudsbogen.praxis.dk/umbraco/surface/Membersurface/login?redirect=https%3A%2F%2Fpudsbogen.praxis.dk%2F7670&moodleurl=https%3A%2F%2Fmaster.praxis.dk&courseid=21749&coursename=for%C3%A5r18%20Vinkelhulmur&moodlereturnurl=https%3A%2F%2Fmaster.praxis.dk%2Fmod%2Fpage%2Fview.php%3Fid%3D881082
http://www.bar-ba.dk/media/2255644/APV-skema-for-murerarbejde.pdf
https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/apv-tjeklister/bygge-og-anlaeg
https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/apv-tjeklister/bygge-og-anlaeg
http://kortlink.dk/25esp

Opgave 3.3

Mir du har muret 1. eller 2. skifte, skal du Nir din opmuring er ferdig. kontrollerer
kontrollere hovedmélens pa din opgave og  du din opgave ved hjelp af nedenstiende
skrive dem ind i nedenstiende skema. Kon- skema.

troller ogsé, at opgaven er i vinkel. o

L, Lzngde, facade A)

e e
R R R
e =D oo

F (Bredde, facade A) T

Skema W hovedmdl.

e

Eksempel pd 2
hovedmdl, .

Ovenstaende tegning udskiftes med tilsvarende til opgaven.
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Skema til kontrol af hgjdemal.

Skema Ul slutkontrol af hefdemdl.
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Skema til kontrol af lod

Opgave 3.6

Loddet er en vigtig del af dit hindverk
Derfor skal det kontrolleres digt, s& du
far en klar fornemmelse af, hvordan dit lod
er. Det er ikke kun loddet, der er vigtigt.
Det er ogsd vigtigt, at si mange sten som
muligt ligger til loddestokken. Det kaldes,
at falsen er stokret.

I denne opgave skal du kontrollere dine
loddesteder. Husk forst at tjiekke, at dit lod-
debret er i orden (omslag). Lod ca. et lod-

debrets tykkelse inde pd stenen.

Frleen or stokrel.

Hvis veeggen ikke er stokret, skal du af-
krydse, om det er en bule eller en lunke.

Skenu U loddemdl,




Skema til kontrol af puds
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Opgave 3.7

Inden du starter pd flisearbejde, skal du al-
tid kontrollere underlaget!

Pudsearbejde, hvor der efterfalgende op-
saettes fliser, skal udfores i en god kvalitet
med eén beredygtig overflade, rette flader
og hjerner, som er i lod. Det er nadvendigt,
for at det efterfalgende flisearbejde kan ud-
fares i den anskede kvalitet.

Lavrigt vil det veere fornuftigt at undersage,
hvilke formelle krav der findes til puds,

hvor der skal ops@ties fliser!

Kontroller nu, om dit pudsearbejde er i or-
den. Det gar du ved at lodde dine hjarner,
bdde de indvendige og udvendige. Du skal
ogsd kontrollere veeggen for buler og lun-
ker. Det gar du ved at legge loddestokken
diagonalt. Resultatet af dine undersagelser
skrives ind i nedenstidende skema.

—

Hjorner Afvigelse fra lodret i mim

A
[:__

[__
E

Skenw Hl pudseartejde.

Konbrad af lod,

Keontral for eiler ag lonker (1), Kontrol for buler og lanker (21




Kvalitetssikring af din laring

Kvaliteten af din leering skal du ogsa vurdere, men det gar du farst, nar du er helt faerdig med din
opgave. Forst udfylder du spgrgeskemaet

"Hvad har du leert?”

https://master.praxis.dk/mod/questionnaire/complete.php?id=881087

og derefter spgrgeskemaet
"Hvad kan du?”.

https://master.praxis.dk/mod/questionnaire/complete.php?id=881088

De to udfyldte skemaer vil give dig og din laerer et overblik over:

e | hvilket omfang du har rykket dig i forhold til kompetenceméalene, som blev gennemgaet i
starten af forlgbet.
e Hvad du er skrap til, og hvad du er knap sa skrap til.

Pa baggrund af det kan du og din lzerer sammen lzegge en plan for, hvad der er dine naeste skridt pa
vej mod malet — at blive en dygtig murer.

SAMLET OVERBLIK OVER AFLEVERINGER:

TEGNINGER:
e Plantegning 1.- 4. skifte. Plantegningen af 1. skifte skal indeholde inddeling af klinker. 1:10
e Snittegning med signaturer. 1:5
e Facadetegning med forbandt og forbandtlgsning. 1:10
e Opstalt af fliser. 1:10
e |sometrisk tegning. (1:10)
e Evt. detailtegning af knudepunkt. 1:5/1:2
TEORI:
e Tidsplan

e Materialeberegning (meengder) incl materialekalkulation (pris), lankalkulation, tilbudspris.

e Produktionskort incl. byggepladsindretning, aktivitetsliste, veerktgjsliste, materialeliste,
produktdatablade, APV (Arbejdspladsvurdering) og sikkerhedsdatablade. LINK til Produktionskort:
file:///C:/Users/kajx0488/Downloads/Produktionskort skabelon.pdf

o Kvalitetssikring.

e Praesentation/fremlaeggelse

GOD ARBEJDSLYST
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https://master.praxis.dk/mod/questionnaire/complete.php?id=881087
https://master.praxis.dk/mod/questionnaire/complete.php?id=881088
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